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ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованной системы водоснабжения, повышению надежности её функционирования и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в населённом пункте муниципальное образование «Черноярский сельсовет» (с. Вязовка, с. Кальновка) (далее - МО). 
Цель схемы водоснабжения и водоотведения - разработка мероприятий по развитию системы водоснабжения и водоотведения для включения в инвестиционную программу водоснабжающей организации, Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и возможности включения в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения на территории поселения.
Основными задачами разработки схемы водоснабжения и водоотведения являются:
· анализ существующего положения в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования;
· расчет перспективного потребления коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения и водоотведения;
· выработка предложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения и водоотведения для повышения надежности их функционирования в соответствии с нормативными требованиями и минимизации затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:
· в системе водоснабжения – водозаборные сооружения из поверхностного источника, водопроводные очистные сооружения, насосные станции (первого, второго подъемов, подкачивающие), магистральные сети водопровода;
· в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.
Схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Основные термины:
1) абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;
[bookmark: 100019]2) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;
[bookmark: 100020]3) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;
[bookmark: 100021]4) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);
[bookmark: 100022]5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;
[bookmark: 000203][bookmark: 000157][bookmark: 100639][bookmark: 100023]6) гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
[bookmark: 100024]7) горячая вода - вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой;
[bookmark: 100025]8) инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
[bookmark: 100026]9) канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;
[bookmark: 100027]10) качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;
[bookmark: 100028]11) коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;
[bookmark: 000221]11.1) локальное очистное сооружение - сооружение или устройство, обеспечивающие очистку сточных вод абонента до их отведения (сброса) в централизованную систему водоотведения (канализации);
[bookmark: 100029]12) нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;
[bookmark: 100030]13) нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;
[bookmark: 000222]13.1) нормативы состава сточных вод - устанавливаемые в целях охраны водных объектов от загрязнения показатели концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод абонента, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации);
[bookmark: 100031]14) объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
[bookmark: 000266][bookmark: 100032]15) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем. В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организациям водопроводно-канализационного хозяйства), приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;
[bookmark: 000267][bookmark: 100033]16) организация, осуществляющая горячее водоснабжение, - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы. В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем;
[bookmark: 000158][bookmark: 100034]17) орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;
[bookmark: 100035]18) питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;
[bookmark: 000033]18.1) показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - показатели надежности, качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов;
[bookmark: 000001][bookmark: 100036]19) предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - предельные индексы) - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах;
[bookmark: 100037]20) приготовление горячей воды - нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;
[bookmark: 100038]21) производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - производственная программа), - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;
[bookmark: 100039]22) состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;
[bookmark: 100040]23) сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;
[bookmark: 100041]24) техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;
[bookmark: 100042]25) техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
[bookmark: 100802]25.1) транзитная организация - организация, осуществляющая эксплуатацию водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, оказывающая услуги по транспортировке воды и (или) сточных вод и соответствующая утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);
[bookmark: 100043]26) транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;
[bookmark: 100044]27) централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);
[bookmark: 100045]28) централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;
[bookmark: 000223]28.1) централизованная система водоотведения поселения или городского округа - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения с территории поселения или городского округа;
[bookmark: 100046]29) централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Черноярский сельсовет (с. Вязовка, с. Кальновка))» является:
· Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Основными нормативными документами при разработке схемы являются:
· Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения утвержденные постановлением Правительства РФ от 05.09.13 № 782;
· Водный кодекс Российской Федерации;
· СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения;
· СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;
· СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012.
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Настоящим проектом рассматривается схема водоснабжения и водоотведения условно объединённых территориально и разделяемых федеральной автодорогой населённых пунктов: с. Вязовка, сКальновка. 
Они находятся в Черноярском районе Астраханской области севернее районного центра с. Черный Яр на правом берегу реки Волги. Климатическая зона расположения характеризуется как очень засушливая с жарким летом и умеренно холодной зимой. Основными климатообразующими факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.
Село Вязовка- удалено от районного центра на 55 км. В селе часть территории занята объектами сельскохозяйственного и промышленно-коммунального назначения. В планировочном отношении село имеет ограничения в своем развитии наличием овражно-балочной системы.
Село Кальновка – расположено севернее с. Вязовки и граничит с ним по линии прохождения федеральной трассы «Каспий». Объекты культурно-бытового назначения отсутствуют.
Основным занятием населения является сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля.
Основными объектами водоснабжения и водоотведения являются коммунальное хозяйство, сельское хозяйство, административные здания:
· администрацияМО «Черноярский сельсовет» (с. Вязовка, с. Кальновка) ;
· сбербанк России;
· сельское отделение почтовой связи;
· МБОУ СОШ с.Вязовка;
· муниципальное учреждение культуры «Вязовский культурно-досуговый центр»;
· Библиотека;
· ФАП;
· магазины розничной торговли;
· предприятия общественного питания;
· АЗС;
· ГЗС;
· МУП «Вязовское коммунальное хозяйство».
На территории рассматриваемых населённых пунктов жилая застройка представлена исключительно индивидуальными жилыми домами. 
Общая площадь жилого фонда МО «Вязовский сельсовет» составляет 22,3 тыс. кв. м, в том числе села Вязовка 19,4 тыс. кв. м. Всего насчитывается 409 жилых домов индивидуальной застройки, расположенных большей частью в с. Вязовка (353 дома). Средняя обеспеченность общей площадью жилья в домах индивидуальной застройки составляет 19,1 кв.м/человека. 
В населённых пунктах идет процесс капитализации жилищного фонда – замена 
некапитальных деревянных домов на капитальные каменные. Средняя обеспеченность общей площадью жилья в индивидуальном фонде на сегодняшний день составляет 19,1 кв.м/человека, а по генеральному плану перспективного развития населённых пунктов 27,0 м2/чел. к 2030 г.. Уровень инженерного благоустройства – низкий, наряду с централизованными системами электроснабжения отсутствуют централизованные системы газоснабжения, водоснабжения и сбора сточных вод. В сёлах хозяйственно-бытовые сточные воды собираются в неорганизованные индивидуальные выгреба с последующим вывозом на свалку, часть после компостирования используется на приусадебных участках в качестве удобрения. 
Численность постоянно проживающего населения рассматриваемых населённых пунктов МО «Вязовский сельсовет» представлена в таблице ниже. 

Численность населения по населённым пунктам

	Наименование поселения
	Численность населения, чел

	
	на 1 января 2019 года
	на 1 января 2020

	с. Вязовка
	848
	836

	с. Кальновка
	110
	112

	ИТОГО
	958
	948



Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами. 
Общественный центр сформирован в селе Вязовка. 
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1.1 [bookmark: _Toc56721272] Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования «Черноярский сельсовет» (с. Вязовка, с. Кальновка) и деление территорий на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Система водоснабжения – комплекс инженерных сооружений для забора, очистки и подачи воды потребителям под необходимым напором и необходимого качества. Она включает источники водоснабжения, баки, резервуары чистой воды и систему трубопроводов.
Общая численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2020 составляет 948 человек.
МО «Черноярский сельсовет (с. Вязовка, с. Кальновка) обеспечен централизованным водоснабжением и находится в 17 километрах от реки Волга. 
Источником водоснабжения с. Вязовка является балка Вязовская протяженностью 20 км, которая является природным предварительным отстойником речной воды. Бесперебойная подача воды для жителей села целиком зависит от состояния водоёма Вязовская балка, который напрямую связан с рекой. Балка Вязовская пополняется путем закачки в нее воды из реки Волга. 
Водозаборные сооружения села Вязовка расположены непосредственно на балке Вязовая (рис.2).
Производительность водозаборных сооружений из реки Волга, совмещенных с перекачивающей насосной станцией, составляет 38 400 м3/сут. Производительность водозаборных сооружений из балки Вязовская, совмещенных с насосной станцией «Родничок», составляет 3000 м3/сут. Подача воды населению ведется без очистки (рис. 3).

[image: ]Вязовка

Рис. 1. Карта села Вязовка в Черноярском районе 
Астраханской области

[image: ]МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ВОДОЗАБОРНОГО СООРУЖЕНИЯ МО «ЧЕРНОЯРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ (С. ВЯЗОВКА, С. КАЛЬНОВКА))»

Рис. 2. Спутниковая карта села Вязовка
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Рис.3. Балка Вязовская, июль 2020 года
 (вид со стороны водозаборных сооружений)
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Рис. 3.1 Пересохшие водные источники на территории села Вязовка

Для части жителей обеспечение водоснабжением осуществляется из придомовых колодцев, а также из водоразборных колонок.
Протяженность разводящих сетей водопровода в населенном пункте составляет 19 км преимущественно стальными, чугунными и полиэтиленовыми трубами диаметром 100-150 мм. Износ водопроводных сетей составляет 90 %. Возникла необходимость перекладки большей части участков водопровода.
Водопроводные очистные сооружения на территории с. Вязовка, с. Кальновка отсутствуют. Качество воды, подаваемой потребителям, не контролируется по санитарным показателям и не может отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. 
Горячее водоснабжение на территории МО отсутствует.
Эксплуатацию системы водоснабжения на территории сел Вязовка и Кальновка осуществляет МУП «Вязовское коммунальное хозяйство». 
Имущество находится в муниципальной собственности администрации муниципального образования «Черноярский район».

[bookmark: _Toc56721273]1.2 Описание территории с. Вязовка, с. Кальновка, не охваченные централизованными системами водоснабжения.

Вся территория муниципального образования «Черноярский сельсовет» (с. Вязовка, с. Кальновка) охвачена централизованным водоснабжением. Дополнительно население использует подземные источники от одиночных скважин мелкого заложения.

1.3 [bookmark: _Toc56721274] Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения

На территории муниципального образования «Черноярский сельсовет» (с. Вязовка, с. Кальновка) существует единая технологическая зона централизованного водоснабжения с источником водоснабжения балка Вязовская, пополняемая из реки Волга. 

1.4 [bookmark: _Toc56721275] Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником водоснабжения с. Вязовка и с. Кальновка является балка Вязовская, которая пополняется путем закачки в нее воды из реки Волга. В летний период уровень воды понижается и в отдельные периоды достигает своих критических отметок.
Забор воды из реки Волга (затон Вязовский) осуществляется плавучей насосной станцией электрифицированного типа «Казачок». В состав плавучей насосной станции входят 2 (два) центробежных насоса марки 1Д 250-63 УХЛЗ-1 производительностью 800 м3/час каждый.
Затем речная вода по магистральным трубопроводам диаметром 300 мм длиной 6 км поступает в балку Вязовская.
Балка Вязовская является природным предварительным отстойником речной воды. Забор воды осуществляется через плавучую насосную станцию «Родничок», установленную более 50 лет назад и имеющую износ оборудования более 95 %.
В состав водозаборных сооружений входят всасывающая линия длиной 5 м диаметром 200 мм, всасывающая воронка диаметром 300 мм, насос марки ДА производительностью 125 м3/час (рис. 5, 6).
Для обеспечения механической очистки воды на конце всасывающей трубы-оголовка установлена сороудерживающая сетка. Глубина водозаборной части всасывающей линии составляет 1,5 м.
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Рис. 5. Насосная станция «Родничок»
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Рис. 6. Всасывающая труба-оголовок
Напорный стальной трубопровод длиной 20 м диаметром 200 мм соединен с напорным патрубком насоса резиновым шлангом для обеспечения гибкости соединения при изменении уровней воды в источнике водоснабжения.
Далее вода по напорному трубопроводу поступает до распределительной сети (рис. 7). На напорном трубопроводе имеется подключение второй распределительной полиэтиленовой трубы диаметром от 150 мм (рис. 8). Общая протяженность напорной линии и распределительной сети составляет 19 км. Износ сети более 90%.  
По селу более 50 лет назад были проложена распределительная сеть из чугунных труб диаметром 100 мм. Износ сети более 90%.  
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Рис. 7. Напорная линия диаметром 200 мм

В целях эффективной эксплуатации системы водоснабжения в летний период (с апреля по сентябрь) в сутки максимального водопотребления вода подается по графику с 7.00 до 10.00 и далее с 16.00 до 21.00.

 [image: ]Распределительный узел

Рис. 8. Напорная линия диаметром 200 мм с распределительным узлом

Техническое состояние оголовка, насосной станции, водоводов и распределительных сетей неудовлетворительное. Сооружения и оборудование требуют капитального ремонта или полной замены.


1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В 1985 году было начато строительство очистных водопроводных сооружений и двух водонапорных башен. Техническое состояние объекта неудовлетворительное и требует разбора конструкций (рис. 9).
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Рис. 9. Незавершенное строительство водопроводных очистных сооружений и водонапорных башен

Качество технической воды, подаваемой в сеть холодного водоснабжения, не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Для обеспечения требуемого качества воды для питьевых целей необходимо установить на источниках водоснабжения станции по очистке воды. В соответствии с п. 3.1 и 3.2 СанПин 2.1.4.1074-01 питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства, а также качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

1.4.3  Описание состояния и функционирование существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Источником водоснабжения с. Вязовка и с. Кальновка является балка Вязовская, которая пополняется путем закачки в нее воды из реки Волга. В летний период уровень воды понижается и в отдельные периоды достигает своих критических отметок.
Забор воды из реки Волка (затон Вязовский) осуществляется плавучей насосной станцией электрифицированного типа «Казачек» производительностью 800 м3/час каждый.
Затем речная вода поступает в балку Вязовская. Забор воды осуществляется через плавучую насосную станцию «Родничок» производительностью 125 м3/час.
Основные данные по насосам представлены в табл. 1.

Таблица 1
	Насосные станции, насосы

	Насосная станция
	Насос
 (тип, модель)
	Кол-во, шт.
	Производительность, м3/час
	Режим работы, ч.
	Расход эл.
энергии, кВтч

	Казачек
	1Д250-63 УХЛЗ-1
	2
	800 
	24
	180

	Родничок
	ДА 72
	1
	125
	8
	27



1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Протяженность разводящих сетей водопровода в муниципальном образовании «Черноярский сельсовет» (с. Вязовка, с. Кальновка) составляет 19 км преимущественно стальными, чугунными и полиэтиленовыми трубами диаметром 100-150 мм. На сети установлено 6 пожарных гидранта. Износ водопроводных сетей составляет 90%. Возникла необходимость перекладки большей части участков водопровода.
Основные данные по водопроводным сетям представлены в таблице 2.

Таблица 2
	Населенный пункт
	Протяженность водопровода, м
	Износ, %

	с. Вязовка
	19 000
	90

	ИТОГО
	19 000
	90



1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основными существующими техническими и технологическими проблемами, возникающими при водоснабжении села Вязовка, села Кальновка, являются:
· высокий процент износа оборудования насосной станции, который достигает 90%;
· высокий процент износа разводящих сетей, который достигает 90%;
· отсутствие очистных сооружений на сетях водопровода, в связи с чем поставляемая населению вода не соответствует требованиям нормативного документа СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории муниципального образования «Черноярский сельсовет» (с. Вязовка, с. Кальновка) отсутствует централизованное горячее водоснабжение.




[bookmark: _TOC_250061][bookmark: _Toc38801481][bookmark: _Toc56721276]1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория муниципального образования «Черноярский сельсовет» (с. Вязовка, с. Кальновка) не относится к территориям вечномерзлых грунтов. В связи с этим отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

[bookmark: _Toc56721277]1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Собственником оборудования и сетей системы водоснабжения является администрация муниципального образования «Черноярский сеьсовет». Сети водоснабжения эксплуатируются МУП «Вязовское коммунальное хозяйство».

[bookmark: _Toc38801483]
















[bookmark: _Toc56721278]РАЗДЕЛ 2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

[bookmark: _Toc56721279]2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Муниципальное образование «Черноярский сельсовет» (с. Вязовка, с. Кальновка) обеспечен централизованным водоснабжением.
Протяженность разводящих сетей водопровода в населенном пункте составляет 19 км преимущественно стальными и полиэтиленовыми и чугунными трубами диаметром 100-150 мм. На сети установлено 6 пожарных гидрантов. Износ водопроводных сетей составляет 90%. Требуется реконструкция водопроводных сетей.
Водопроводные очистные сооружения в населённом пункте отсутствуют.
Реализация Схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2029 года и подключения 95% населения муниципального образования «Черноярский сельсовет» (с. Вязовка, с. Кальновка) к централизованным системам водоснабжения.
Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 3.

Таблица 3. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок
	№
п/п
	Населенные пункты
	Количество проживающего населения на 2020г., чел.
	Планируемое
количество населения на 2029г, чел.

	1.
	Муниципальное образование «Черноярский сельсовет»
 (с. Вязовка, с. Кальновка)
	948
	1040

	
	ИТОГО
	948
	1040



Динамика роста численности населения получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этом населенном пункте и его обеспеченности на одного человека.

В соответствии с требованиями нормативов все источники питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны должны включать территорию источника водоснабжения в месте забора воды и состоять из трех поясов – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.
Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный ресурс и сетей с недостаточной пропускной способностью.
Для системы поливочного водопровода следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.
Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.
В целях надежного обеспечения населения с. Вязовка и с. Кальновка питьевой водой в достаточном количестве предлагается выполнить следующие мероприятия:
· разработка проектно-сметной документации на строительство новых водопроводных сетей;
· строительство водопроводных очистных сооружений производительностью до 1,0 тыс.м3 /сут в с. Вязовка;
· реконструкция разводящих водопроводных сетей;
· реконструкция водозабора;
· внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах.

[bookmark: _Toc56721280]2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.

Село Вязовка и с. Кальновка обеспечены централизованным водоснабжением и находятся в 17 километрах от реки Волга. 
Источником водоснабжения с. Вязовка и с. Кальновка является балка Вязовская протяженностью 20 км, которая является природным предварительным отстойником речной воды. 
Мероприятия по развитию системы централизованного водоснабжения включают проектирование и строительство водопроводных очистных сооружений производительностью до 1,0 тыс.м3 /сут, реконструкцию водозаборного узла и насосной станции, разводящих сетей и магистральных водоводов, строительство водонапорной башни.
Также в расчетный срок планируется строительство новых разводящих сетей, для 100% обеспечения населения питьевой водой, также предполагается сохранение старой насосной станции и сети водопровода для поливочных целей.
Или возможен другой вариант развития системы водоснабжения: строительство кустовой насосной станции, водозаборных очистных сооружений и разводящей сети для сел Вязовка, Кальновка, Поды, Ступино. 


[bookmark: _TOC_250057][bookmark: _Toc38801486][bookmark: _Toc56721281]РАЗДЕЛ 3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

[bookmark: _Toc56721282]3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды по с. Вязовка, с. Кальновка представлен в таблице 4.

Таблица 4. Общий баланс подачи и реализации технической воды
	Показатели
	2019

	Поднято воды, тыс. м3/год
	Без учета

	Вода, использованная потребителем,
тыс.м3/год
	58,03

	Собственные нужды, тыс. м3/год
	-

	Население, м3/сутки
	156,0

	Бюджетные организации, м3/сутки
	1,8

	Прочие организации, м3/сутки
	1,2



Приборы учета на насосной станции не установлены, поэтому оценить объем потерь воды при транспортировке невозможно. 
Централизованное горячее водоснабжение на территории с. Вязовка, с. Кальновка) отсутствует.

3.2 [bookmark: _Toc56721283]Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) 

На территории с. Вязовка и с. Кальновка технологическая зона с централизованным водоснабжением, сети водоснабжения которых эксплуатируются МУП «Вязовское коммунальное хозяйство».
Баланс подачи питьевой воды на территории с. Вязовка, с. Кальновка см. табл. 5.
Таблица 5. Территориальный баланс подачи технической воды
	Технологическая зона
	Населенные пункты
	Потребление в
2019, м3/год

	Муниципальное образование «Черноярский сельсовет»
 (с. Вязовка, с. Кальновка)
	

	
	с. Вязовка
	51 520,0

	
	с. Кальновка
	6 510,0

	
	ИТОГО
	58 030,0



3.3 [bookmark: _Toc56721284]Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.)

[bookmark: _Toc48481000][bookmark: _Toc48481260][bookmark: _Toc55480941][bookmark: _Toc56721285]Структурный баланс фактического потребления воды по группам абонентов составлен на основании нормативных данных и представлен в таблице 6.

Таблица 6. Структурный баланс фактического	потребления
по группам абонентов

	Группы абонентов
	м3/сут

	Население, м3/сут
	156,0

	Бюджетные организации, м3/сут
	1,8

	Прочие организации, м3/сут
	1,2

	ИТОГО
	159,0


Для полива необходимо предусмотреть строительство технического водопровода либо при строительстве нового централизованного водопровода, использовать старый водопровод в качестве системы полива.

3.4 [bookmark: _Toc56721286]Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в муниципальном образовании. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства жилой застройки.
В соответствии с СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:
· жилая застройка с дворовыми колонками – 50 л/чел. в сутки;
· жилая застройка с водопроводом и без канализации – 80 л/чел. в сутки;
· жилая застройка с водопроводом и сливной ямой –120 л/чел. в сутки.
Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:
· общественные учреждения – 18 л на одного работника;
· предприятия коммунально-бытового обслуживания – 25 л на одного работника;
· предприятия общественного питания -25 л на одно условное блюдо;
· дошкольные образовательные учреждения -25 л на одного ребенка;
· производственно - коммунальные объекты – 25 л на одного человека в смену. 
Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.
В с. Вязовка, с. Кальновка расчетный расход воды на пожаротушение не учитывается, т.к. пополнение пожарных запасов воды идет за счет снижения подачи воды на хозяйственно- питьевые нужды (СП 31.13330.2012).
Статистические данные о фактическом потреблении воды за последние три года представлены в таблице 7.

Таблица 7. Статистические данные о фактическом потреблении воды за последние три года
	Водопотребление
	2017
	2018
	2019

	Среднесуточное
потребление воды, м3/сут
	Нет информации
	Нет информации
	159,0

	Максимальное суточное
потребление воды, м3/сут
	Нет информации
	Нет информации
	190,0







3.5 [bookmark: _Toc56721287] Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В настоящее время в с. Вязовка, с. Кальновка существующая система коммерческого учета воды охватывает не более 50% потребителей. 
В планах муниципального образования 100%-ное обеспечение потребителей коммерческими приборами учета воды на конец расчетного периода.

3.6 [bookmark: _Toc56721288] Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Источником водоснабжения с. Вязовка, с. Кальновка является балка Вязовская протяженностью 20 км, которая является природным предварительным отстойником речной воды и пополняется путем закачки в нее воды из реки Волга.
В настоящее время установленная мощность источника водоснабжения и производительность системы водоснабжения составляет 3 000,0 м3/сут.
В целях рационального использования водных ресурсов в летний период (апрель-сентябрь) в сутки максимального водопотребления система водоснабжения работает по графику 8 часов в сутки.
Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения с. Вязовка, с. Кальновка представлен в таблице 8.

Таблица 8. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

	Показатели системы водоснабжения
	2019г.

	Установленная мощность источников водоснабжения
	3 000,0 м3/сут

	Фактическое потребление
(среднесуточное)
	159,0 м3/сут

	Фактическое потребление
(максимальносуточное)
	190,0 м3/сут

	Резерв/дефицит
	+2 810,0 м3/сут



Установленная мощность посчитана с учетом того, что насос, обеспечивающий население водой технического качества, работает по 24 часа в сутки.
Таким образом, резерв производственных мощностей системы водоснабжения с. Вязовка, с. Кальновка составляет 2 810 м3/сут.

3.7 [bookmark: _Toc56721289] Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

[bookmark: _Toc56721290]Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом развития с. Вязовка, с. Кальновка представлены в таблице 9.

Таблица 9. Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет
	Водопотребление
	2029

	
	Установленная мощность источников водоснабжения,
м3/сут

	Планируемое потребление (среднесу точное),
м3/сут
	Планируемое потребление
(максимальносуточное),
м3/сут
	Резерв/
Дефицит,
м3/сут

	Горячее
	-
	-
	-
	

	Питьевое
	3000,0
	166,1
	199,32
	+2800,68

	Техническое
	-
	-
	-
	-



В связи с незначительным прогнозным ростом населения на конец расчетного периода существующий баланс потребления воды останется без изменения.

3.8 [bookmark: _Toc56721291] Описание централизованной системы горячего водоснабжения

Централизованная система горячего водоснабжения в муниципальном образовании «Черноярский сельсовет» (с. Вязовка, с. Кальновка) отсутствует.

[bookmark: _Toc56721292]3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимально суточное)

Расчетные данные по фактическому и ожидаемому водопотреблению в с. Вязовка, с. Кальновка приведены в таблице 10.

Таблица 10. Фактическое и ожидаемое потребление воды

	Водопотребление
	Потребление воды.

	
	Фактическое
	Ожидаемое

	
	Годовое,
тыс.
м3/год
	Суточное, 
тыс.
м3/сут
	Макс.
суточное, 
тыс.
м3/сут
	Годовое, 
тыс.
м3/год
	Суточное, 
тыс.
тыс.м3/сут
	Макс.
суточное,
тыс.
м3/сут

	Горячее
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Питьевое
	-
	-
	-
	60,63
	0,17
	0,2

	Техническое
	58,03
	0,16
	0,19
	-
	-
	-


В настоящее время водопотребителям подается вода без очистки, поэтому ведется расчет фактического водопотребления технической воды.
В концу расчетного периода запланировано строительство водопроводных очистных сооружений с обязательным обеззараживанием воды. В случае достижения показателей воды, отвечающим требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ожидается питьевое водопотребление в соответствии с расчётными данными таблицы 10.

3.10 [bookmark: _Toc56721293]Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории с. Вязовка, с. Кальновка существует одна технологическая зона с централизованным водоснабжением. Данные по территориальной структуре потребления воды представлены в таблицах 8, 10.


[bookmark: _Toc56721294]3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами
 
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение на конец 2029 г, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами с. Вязовка, с. Кальновка представлены в таблице 11.

Таблица 11. Прогноз распределения расходов воды

	

Потребитель
	                                        П е р и о д ы

	
	2019 г.
	Расчетный срок
2029 г.

	
	Сред. суточ.
м³/сут
	Макс. суточ.
м³/сут
	Годов. тыс.м³
год
	Сред. суточ.
м³/сут
	Макс. суточ.
м³/сут
	Годов. тыс.м³
год

	Отпущено потребителям (товарная продукция),
 в т.ч.:
	

159
	190,8
	

58,04
	166,1
	199,3
	60,6

	население
	156,0
	187,2
	56,94
	162,0
	194,4
	59,1

	бюджетные организации
	1,8
	2,16
	0,66
	2,2
	2,64
	0,81

	прочие потребители
	1,2
	1,44
	0,44
	1,9
	2,28
	0,7



Таким образом, планируется рост водопотребления по всем категориям потребителей на 4,22%.
3.12 [bookmark: _Toc56721295]Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

В настоящее время приборы учета воды на водозаборных сооружениях отсутствуют. Расчет потерь произведен в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14, фактическим и планируемым техническим состоянием системы водоснабжения.
[bookmark: _Toc55480952][bookmark: _Toc56721296]Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) в с. Вязовка, с. Кальновка представлены в таблице 12.

Таблица 12. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

	Водопотребление
	Потери воды, м3

	
	2019
	2029

	
	Годовые,
м3/год
	Суточные,
м3/сут
	Годовые,
м3/год
	Суточные,
м3/сут

	Техническая
вода для питьевых нужд, м3
	0,4
	0,001
	-
	-

	Питьевая
вода, м3
	-
	-
	0,2
	0,0005

	Горячая вода, м3
	-
	-
	-
	-



Планируется сокращение потерь воды в 2 раза и достигнуть допустимых значений в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

3.13 [bookmark: _Toc56721297]Перспективные балансы водоснабжения по группам абонентов

[bookmark: _Toc56721298]В населенных пунктах с. Вязовка и с. Кальновка потребителями являются население, бюджетные организации и прочие организации, к которым относятся индивидуальные предприниматели, предприятия общепита, торговые организации.
Перспективные балансы водоснабжения по группам абонентов представлены в таблице 13.

Таблица 13. Перспективные балансы водоснабжения по группам абонентов
	
Потребитель
	Расход воды в 2029 г.

	
	Средний суточный.
м³/сут
	Максимальный суточный
м³/сут
	Годовой
тыс.м³/
год

	население
	162,0
	194,4
	59,1

	бюджетные организации
	2,2
	2,64
	0,81

	прочие потребители
	1,9
	2,28
	0,7



3.14 [bookmark: _Toc56721299]Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

[bookmark: _Toc55480955][bookmark: _Toc56721300]Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений произведен, исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды, а также резерва мощности системы водоснабжения с. Вязовка, с. Кальновка. Расчет представлен в таблице 14.

[bookmark: _Toc55480956][bookmark: _Toc56721301]Таблица 14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений 
	Водопотребление
	2029

	
	Существующая
мощность, м³/сут
	Годовое,
тыс. м³/год
	Суточное,м³/сут
	Макс.
суточное, м³/сут
	Резерв/ Дефицит, м³/сут

	Горячее
	-
	-
	-
	-
	-

	
Питьевое
	3000
	60,6
	166,1
	199,3
	Резерв
+2800,7

	Техническое
	-
	-
	-
	-
	-



3.15 [bookmark: _Toc56721302] Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Функции гарантирующей организации выполняет МУП «Вязовское коммунальное хозяйство».


[bookmark: _Toc38801500][bookmark: _Toc56721303]РАЗДЕЛ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc55480959][bookmark: _Toc56721304]На основании проведенного анализа существующей ситуации в системе водоснабжения с. Вязовка, с. Кальновка и расчет перспектив развития сформированы следующие предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения 

На первую очередь:
1.	Разработка проектно-сметной документации на строительство новых водопроводных сетей в с. Вязовка, с. Кальновка;
2.	Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных очистных сооружений в с. Вязовка;
3.	Строительство новых	разводящих сетей водопровода на территории населенных пунктов;
4.	Внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды на объектах водопотребления.
5.	Организация мероприятий установленных проектом зон санитарной охраны источника водоснабжения;
6.	Устройство пожарных гидрантов	 при строительстве и ремонте водопроводов.

За расчётный срок:
1.	Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с. Вязовка;
2.	Строительство водопроводных очистных сооружений в с. Вязовка;
3.	Организация мониторинга качества воды непосредственно в источнике водоснабжения.
4.	Исполнение мероприятий по защитным санитарным зонам.

4.1 [bookmark: _Toc56721305] Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

- 2020-2022 гг. - проект водоснабжения с. Вязовка, с. Кальновка;
- 2020-2026 гг. - строительство новых водоводов и разводящих сетей для обеспечения питьевой водой потребителей поселения;
- 2021-2029 гг. – реконструкция существующих разводящих водопроводных сетей, насосной станции;
- 2027-2029 гг. - строительство водопроводных очистных сооружений в с. Вязовка.
4.2 [bookmark: _Toc56721306]Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения

1) Проект водоснабжения, включающий строительство водопроводных очистных сооружений и реконструкцию водопроводной сети необходим:
· для обеспечения водопотребителей качественной, безопасной питьевой водой, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения, и надежной системой водоснабжения, отвечающей требованиям СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
-для обеспечения качественного и эффективного развития систем централизованного водоснабжения;
2) Строительство новых и реконструкция существующих водоводов и разводящих сетей, насосной станции необходимо для 100% обеспечения водой всех потребителей с. Вязовка, с. Кальновка и создания требуемого напора и запаса воды;

4.3 [bookmark: _Toc56721307] Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения

В настоящее время вновь строящихся или реконструируемых объектов водоснабжения на территории с. Вязовка, с. Кальновка не существует.
Мероприятия по развитию системы централизованного водоснабжения включают проектирование и строительство очистных сооружений в с. Вязовка, реконструкцию насосной станции, разводящих сетей и магистральных водоводов.
Также в расчетный срок планируется строительство новых разводящих сетей, для 100% обеспечения населения питьевой водой.


4.4 [bookmark: _Toc56721308]Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение

В с. Вязовка, с. Кальновка отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющей водоснабжение. 
На расчетный период планируется реконструкция системы водоснабжения с автоматизацией технологических процессов.

4.5 [bookmark: _Toc56721309] Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
В настоящее время в с. Вязовка, с. Кальновка приборами учета в полном объеме оснащены коммерческие и бюджетные организации.
На конец расчетного периода планируется 100%-ное обеспечение населения коммерческими приборами учета воды.

4.6 [bookmark: _Toc56721310]Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен
В соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» выбор схемы и места расположения водозаборных сооружений, совмещенных с насосной станцией первого подъема, обосновывается прогнозами качества воды в источнике водоснабжения и гидротермическим режимом переформирования русла или побережья. С учетом сложившейся обстановки водозаборные сооружения, совмещенные с насосной станцией, должны быть расположены на месте строившихся в 1985 году сооружений, т.е. в 500 м от существующих сооружений (см. рис 9).
Размещение резервуаров по территории водоснабжения, их высотное расположение и объемы должны определяться при разработке схемы и системы водоснабжения на основании результатов гидравлических и оптимизационных расчетов, входящих в систему сооружений и устройств, выполненных в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», изложенными в 7.9, а также с учетом положений СП 8.13130.
Новую водонапорную башню рекомендуется разместить в непосредственной̆ близости от планируемых к реконструкции водозаборных сооружений, совмещенных с насосной станцией первого подъема, с целью предотвращения роста гидравлической̆ нагрузки на насосное оборудование. 
[bookmark: _Toc38801509][bookmark: _Toc56721311]РАЗДЕЛ 5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

[bookmark: _Toc56721312]5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения 
[bookmark: _Toc56721313]при сбросе промывных вод

В процессе подготовки питьевой воды из природных источников образуются сточные воды после промывки фильтрующей загрузки фильтровальных сооружений. Рациональное использование промывных вод имеет важное значение как для охраны окружающей среды, так и для экономики предприятий, т.к. при этом возможно увеличение резерва производительности сооружений, снижение расхода питьевой воды на нужды водоподготовительных сооружений и т.д. Поэтому в первую очередь рекомендуют внедрять бессточные технологии водоподготовки, предусматривающие использование промывных вод.
Для утилизации промывных вод необходимо довести их качество до нормативных показателей, позволяющих повторное использование, а также найти применение образующимся осадкам.

5.2 [bookmark: _Toc38919426][bookmark: _Toc39922395][bookmark: _Toc56721314]Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с нормами и правилами, а также рекомендациями производителя.
«Дезавид концентрат» - дезинфицирующее средство. Хранят в складских помещениях, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от 0 до +35С. Допускается штабелирование закрытых канистр не более чем в два яруса.
Особые требования к складскому помещению, включая системы охраны, аварийного оповещения, пожаротушения, вентиляции и другие, отсутствуют. Средство и его рабочие растворы негорючие, пожаро- и взрывобезопасны. Срок хранения средства в закрытых канистрах составляет 3 (три) года. После замораживания/размораживания потребительские свойства сохраняются.
Коагулянт - сернокислый алюминий технический хранят в мешках, контейнерах или насыпью в закрытых помещениях с твердым покрытием. При упаковке в контейнеры допускается хранение на открытых площадках с твердым покрытием и оборудованными системами стоков вод. Особые требования к складскому помещению, включая системы охраны, аварийного оповещения, пожаротушения, вентиляции и другие, отсутствуют.
Флокулянты - полимер водорастворимого типа, ускоряющий процесс осаждения взвесей. Гранулят чувствителен к действию влаги, например к конденсационной воде, водяным брызгам и повышенной влажности воздуха. При контакте с водой (каплями) местами возможно образование комьев и сгустков. Поэтому товарный продукт должен храниться в сухих, закрытых и защищенных от влаги помещениях без нарушения заводской упаковки (мешки, цистерны, контейнеры). Эмульсионные полимеризаты после длительного хранения имеют склонность к расслаиванию и обязательно должны гомогенизироваться перед употреблением газом (азот, воздух) путем интенсивного перемешивания, перекачивания или перекатывания. Температура хранения не должна длительное время превышать 40°С. Вязкость эмульсионного полимеризата повышается при действии холода: при температуре ниже -10°С продукт теряет текучесть. Но при разогреве до температуры 8-10°С и гомогенизации он снова может использоваться без потери эффективности. Устойчивость при предписанном хранении: гранулят в упаковке: мин. 12 месяцев эмульсионный полимеризат в упаковке: мин. 6 месяцев. Особые требования к складскому помещению, включая системы охраны, аварийного оповещения, пожаротушения, вентиляции и другие, отсутствуют.




[bookmark: _Toc38801512][bookmark: _Toc56721315]РАЗДЕЛ 6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

6.1 [bookmark: 6.1_Оценка_стоимости_основных_мероприяти][bookmark: _TOC_250036][bookmark: _Toc38801513][bookmark: _Toc56721316]Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Определение стоимости на разных этапах проектирования осуществляется различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям с учетом данных о стоимости объектов-аналогов. 
При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. 
Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.
Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с. Вязовка, с. Кальновка и оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения на расчетный срок следующие:
- 80 640 тыс. руб. - финансирование мероприятий по реализации схем водоснабжения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов.


 В стоимость включены:
- 18 610 тыс. руб. - строительство модульных сооружений очистки воды на сетях питьевого водоснабжения;
- 17 310 тыс. руб. – строительство новых сетей водопровода;
- 1 500 тыс. руб. – проект строительства сетей питьевого водоснабжения;
- 4 500 тыс. руб. – устройство элементов защиты в условиях ЧС;
- 1000 тыс. руб. – затраты на неучтенные и дополнительные работы;
- 30 520 тыс. руб. – реконструкция существующих водопроводных сетей;
- 1 200 тыс. руб. – установка у всех новых потребителей и на вводах в населенный пункт приборов учета.


[bookmark: _TOC_250035][bookmark: _Toc38801514][bookmark: _Toc56721317]РАЗДЕЛ 7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

[bookmark: _Toc56721318]7.1 Показатели качества питьевой воды

Необходимо провести мероприятия по строительству очистных и обеззараживающих сооружений, которые позволят обеспечить 100% потребителей питьевой водой в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой.

[bookmark: _Toc56721319]7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Необходимо провести мероприятия по прокладке новых сетей водоснабжения и реконструкции сетей и оборудования, для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения.

[bookmark: _Toc56721320]7.3 Показатели качества обслуживания абонентов

Для качественного обслуживания абонентов, необходимо организовать:
-качественную аварийно-диспетчерскую службу для оперативного реагирования на обращения абонентов, снижения в некоторых случаях объемов потерь воды, оперативного устранения аварий в водопроводных сетях и снижения объемов потерь воды;
-подключение новых абонентов;
-качественный учет ресурсов для своевременного расчета абонентов.

[bookmark: _Toc56721321]7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке

За время эксплуатации системы водоснабжения без капитального ремонта большинство участков водопроводных сетей сильно износились и требуют ремонта, реконструкции и замены. Протяженность разводящих сетей водопровода с. Вязовка, с. Кальновка составляет 19 км преимущественно стальными, чугунными и полиэтиленовыми трубами диаметром 100-150 мм. Износ водопроводных сетей составляет 90%.
При аварии на водопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды.

[bookmark: _Toc56721322]7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды

Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды с. Вязовка, с. Кальновка следующие:
· 18 610 тыс. руб. - строительство сооружений очистки воды на сетях питьевого водоснабжения для обеспечения всех жителей водой питьевого качества;
· 17 310 тыс. руб. – строительство новых сетей водопровода для подключения 100% потребителей к централизованному водоснабжению и обеспечения бесперебойного водоснабжения;
· 1 500 тыс. руб. – проект строительства сетей питьевого водоснабжения необходим для:
- обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;
- улучшения работы систем водоснабжения.
- внедрения систем учёта;
- обеспечение надёжной бесперебойной и безопасной работы системы водоснабжения (качество воды, напор и т.д.)
- повышение экономической эффективности от реализации воды.
- уменьшение нерационального использования водных ресурсов;
· 4 500 тыс. руб. – устройство элементов защиты в условиях ЧС;
· 7 000 тыс. руб. – затраты на неучтенные и дополнительные работы;
· 30 520 тыс. руб. – реконструкция существующих водопроводных сетей, насосного оборудования и водонапорных башен необходимы:
- в связи с высокой степенью износа и для исключения повторного загрязнения воды;
- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.
- для снижения потерь в водопроводных сетях;
· 1 200 тыс. руб. – установка у всех потребителей и на вводах в населенный пункт приборов учета для своевременного и качественного учета отпускаемой потребителям воды и осуществления расчетов с потребителями.

7.6 [bookmark: _Toc56721323]Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели отсутствуют.

[bookmark: _Toc38801515][bookmark: _Toc56721324]РАЗДЕЛ 8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

На территории с. Вязовка, с. Кальновка бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения не выявлены.


[bookmark: _Toc56721325]СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

[bookmark: _Toc56721326]РАЗДЕЛ 1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

1.1 [bookmark: _Toc56721327]Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории с. Вязовка, с. Кальновка и деление территории на эксплуатационные зоны

В МО «Черноярский сельсовет» (с. Вязовка, с. Кальновка) централизованная система канализации отсутствует. Жилые дома имеют индивидуальные системы канализирования: колодец для приема стоков и их периодической откачкой, и вывозом автомашинами, или индивидуальные выгребные дворовые уборные сухого типа.
В настоящее время канализационные очистные сооружения в муниципальном образовании отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду.
Отсутствие канализационной сети в населенном пункте муниципального образования создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

1.2 [bookmark: _Toc56721328] Описание результатов технического обследования централизованной систем водоотведения

Централизованное водоотведение в с. Вязовка, с. Кальновка отсутствует.

1.3 [bookmark: _Toc56721329] Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения

В с. Вязовка, с. Кальновка отсутствуют технологические зоны водоотведения, зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения.
Жилые дома имеют индивидуальные системы канализирования: колодец для приема стоков и их периодической откачкой, и вывозом автомашинами, или индивидуальные выгребные дворовые уборные сухого типа.


1.4 [bookmark: _Toc56721330] Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение в с. Вязовка, с. Кальновка отсутствует.

1.5 [bookmark: _TOC_250029][bookmark: _Toc38801522][bookmark: _Toc56721331]Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

[bookmark: _Toc48482091][bookmark: _Toc55480987][bookmark: _Toc56721332]Централизованное водоотведение с. Вязовка, с. Кальновка отсутствует. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом.

1.6 [bookmark: _Toc56721333] Оценка безопасности и надежности централизованной системы водоотведения

В настоящее время канализационные очистные сооружения в муниципальном образовании отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, создавая благоприятные условия для развития болезнетворных бактерий, тем самым повышения риск заболеваемости населения инфекционными болезнями.

1.7 [bookmark: _Toc56721334] Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В настоящее время канализационные очистные сооружения в муниципальном образовании отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду.

1.8 [bookmark: _Toc56721335] Описание территорий муниципального образования, не охваченные централизованной системой водоотведения

Вся территория муниципального образования с. Вязовка, с. Кальновка не охвачена централизованной системой водоотведения.

1.9 [bookmark: _Toc56721336] Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:
- отсутствие централизованной системы водоотведения;
- отсутствие очистки сточных вод;
- недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям.
[bookmark: _Toc38801528]
[bookmark: _Toc56721337]РАЗДЕЛ 2 БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1 [bookmark: _Toc56721338] Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения

Централизованное водоотведение в муниципальном образовании с. Вязовка, с. Кальновка отсутствует.

2.2 [bookmark: _Toc56721339]Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

В с. Вязовка, с. Кальновка отсутствуют системы ливневой канализации и дренажного стока.

2.3 [bookmark: _Toc56721340]Сведения об оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов

В с. Вязовка, с. Кальновка отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод.

2.4 [bookmark: _Toc56721341]Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам

Централизованное водоотведение в с. Вязовка, с. Кальновка отсутствует.


2.5 [bookmark: _Toc56721342]Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев

На конец 2029 года планируется 65%-ное обеспечение населения с. Вязовка, с. Кальновка системами локальной канализации.
Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном при обеспечении его в полном объеме системой канализирования принимается практически равным водопотреблению на основании СП 32.13330.2012.
Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 0,3 тыс.м3/сутки.
[bookmark: _Toc38801534]
[bookmark: _Toc56721343]РАЗДЕЛ 3 ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

Расчетное среднесуточное водоотведение в с. Вязовка, с. Кальновка при обеспечении его в полном объеме системой канализирования принимается практически равным водопотреблению на основании СП 32.13330.2012.
Предполагаемый расчетный сброс стоков к концу расчетного периода составит 0,3 тыс.м3/сутки.

3.1 [bookmark: _Toc56721344]Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом поступлении отсутствуют, в связи с отсутствием на сегодняшний день централизованной системы водоотведения. 
Планируемое расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе с. Вязовка, с. Кальновка, при обеспечении его в полном объеме централизованной системой канализирования, принимается практически равным водопотреблению на основании СП 32.13330.2012. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 0,3 тыс.м3/сутки.

3.2 [bookmark: _Toc56721345]Описание структуры централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение в с. Вязовка, с. Кальновка отсутствует.

3.3 [bookmark: _Toc56721346]Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

На расчетный срок планируется централизованное канализирование с. Вязовка, с. Кальновка.
Для этого потребуется строительство канализационных очистных сооружений в комплексе со сливной станцией производительностью до 0,5 тыс. м3/сутки.
Для улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования необходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности и предусмотреть утилизацию сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения

3.4 [bookmark: _Toc56721347]Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение в с. Вязовка, с. Кальновка отсутствует.

3.5 [bookmark: _Toc56721348]Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Канализационные очистные сооружения в с. Вязовка, с. Кальновка отсутствуют.


[bookmark: _Toc38801540][bookmark: _Toc56721349]РАЗДЕЛ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1 [bookmark: _Toc56721350]Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Схема водоотведения с. Вязовка, с. Кальновка разработана в целях реализации государственной̆ политики в сфере водоотведения, направленной̆ на обеспечение здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной̆ системы водоотведения. 
Принципами развития централизованной̆ системы водоотведения являются: 
 Постоянное улучшение качества предоставляемых услуг водоотведения потребителям (абонентам);
 Постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 
Основными задачами, решаемыми в схеме водоотведения, являются: 
 строительство канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;
 строительство канализационных очистных сооружений водоотведения. 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 No782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся: 
· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 
· показатели качества обслуживания абонентов; 
· показатели качества очистки сточных вод; 
· показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 
· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды; 
· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной̆ власти, осуществляющим функции по выработке государственной̆ политики и нормативно- правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
На расчетный срок планируется централизованное канализирование с. Вязовка, с. Кальновка.
По первому сценарию для централизованного канализирования населенного пункта МО потребуется прокладка напорных коллекторов протяжённостью до 19 км, строительство не менее 2 канализационных насосных станций и очистных сооружений в комплексе со сливной станцией производительностью до 0,5 тыс. м3/сутки.
По второму сценарию для улучшения экологической ситуации на территории населенного пункта необходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности и предусмотреть утилизацию сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения естественного типа.
Основные решения по обеспечению объектов населенного пункта системами водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

4.2 [bookmark: _Toc56721351] Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий 

2020-2029 г.г. – строительство централизованных систем водоотведения в с. Вязовка, с. Кальновка для повышения уровня жизни населения и снижения вредного воздействия на окружающую среду.
2020-2022 г.г. – строительство канализационных очистных сооружений, в том числе выгребы и септики заводского изготовления для снижения негативного воздействия окружающую среду.
2023-2029 г.г. - строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

4.3 [bookmark: _Toc56721352]Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

1. Строительство централизованных систем водоотведения для повышения уровня жизни населения и снижения уровня вредного воздействия на окружающую среду.
2. Строительство канализационных очистных сооружений для снижения негативного воздействия на окружающую среду.
3. Строительство ливневой канализации для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

4.4 [bookmark: _Toc56721353] Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

На расчетный срок планируется централизованное канализирование с. Вязовка, с. Кальновка.
По первому сценарию. Для централизованного канализирования территории населенного пункта МО потребуется прокладка напорных коллекторов протяжённостью до 19 км, строительство не менее 2 канализационных насосных станций и очистных сооружений в комплексе со сливной станцией производительностью до 0,5 тыс. м3/сутки.
По второму сценарию. Для улучшения экологической ситуации на территории населенного пункта необходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности и предусмотреть утилизацию сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения.
Локальные очистные станции имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:
· высокая степень очистки сточных вод - 98%;
· безопасность для окружающей среды;
· отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;
· компактность;
· возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;
· срок службы 50 лет и больше.
Строительство очистных сооружений канализации естественного типа производительностью до 0,5 тыс. м3/сутки предполагается южнее с. Вязовка с отводом земельного участка до 0,5 га.



4.5 [bookmark: _Toc56721354]Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В с. Вязовка, с. Кальновка отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. 
Мероприятия по диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации систем управления настоящей схемой не предусмотрены. 

4.6 [bookmark: _Toc56721355]Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Схема водоотведения с. Вязовка, с. Кальновка предусматривает маршруты прохождения трубопроводов непосредственно по территории поселения. 
Канализационные очистные сооружения предполагается расположить южнее села Вязовка, в территориальных границах муниципального образования «Черноярский сельсовет». 

4.7 [bookmark: _Toc56721356]Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы и характеристики охранных зон представлены в таблице 15.

[bookmark: _Toc56721357]Таблица 15. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

	Пояс
	Запрещается
	Допускается

	I пояс ЗСО 
	·   Все виды строительства; 
·   Выпуск любых стоков 
·   Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; 
·   Проживание людей; 
·   Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров. 
[image: page33image3176799216]
	·   Ограждение и охрана; 
·   Озеленение; 
·   Отвод поверхностного стока на очистные сооружения; 
 Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на канализационные очистные сооружения;
 Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д.
 Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита. 

	II и III пояса ЗСО 
	 Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых бытовых отходов и разработка недр земли;  Размещение складов ГСМ накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ. 
	 Выявление, тампонирование или восстановление всех старых бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов; 
 Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока); 
 В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения; размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. 



[bookmark: _Toc56721358]4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

На расчетный срок планируется обеспечение 95% жителей населенного пункта централизованной системой канализации.
Строительство очистных сооружений канализации производительностью до 0,5 тыс. м3/сутки предполагается южнее с. Вязовка с отводом земельного участка до 0,5 га в территориальных границах муниципального образования «Черноярский сельсовет».

[bookmark: _Toc38801549][bookmark: _Toc56721359]РАЗДЕЛ 5 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

5.1 [bookmark: _Toc56721360] Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

На расчетный срок планируется обеспечение 95% жителей населенного пункта централизованной системой канализации.
В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализирования территории села предусмотрены:
· проектирование и строительство очистных сооружений канализации производительностью до 0,5 тыс. м3/сутки с устройством сливной станции с внедрением современных технологий очистки канализационных стоков и обработки осадка;
· проектирование и строительство уличных самотечных сетей канализации (по первому сценарию);
· проектирование и строительство канализационных насосных станций (2 ед.) и напорных коллекторов (19 км) в МО (по первому сценарию);
· установка выгребов и септиков полной заводской готовности на территории муниципального образования (по второму сценарию);
· проведение мониторинга степени очистки сточных вод;
· организация своевременного вывоза жидких нечистот на сливную станцию;
· утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод.
Целью мероприятий по использованию систем канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

5.2 [bookmark: _Toc56721361] Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
Наличие индивидуальной канализации оставляет нерешенным вопрос по вывозу канализационных стоков. 
При строительстве канализационных очистных сооружений по первому или второму сценарию необходимо предусмотреть реализацию методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

[bookmark: _Toc38801552][bookmark: _Toc56721362]РАЗДЕЛ 6 ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ


Оценка капитальных вложений в новое строительство централизованных систем водоотведения представлена в таблице 16.

[bookmark: _Toc55481018][bookmark: _Toc56721363]Таблица 16. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство объектов централизованной системы водоотведения 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Стоимость, тыс. руб.

	
1 
	Строительство сооружений станций очистки сточных вод (КОС):
- установка блоков для очистки сточных вод 
- строительство сливной станции 
	2020-2029
	16 446,0


	2 
	Строительство канализационных сетей 
	[image: page35image3219463328]
2020-2029
[image: page35image3219465840]
	[image: page35image3219466608]6 400,0
[image: page35image3219470704]

	3 
	Установка перекачивающего фекального насоса в колодце приемнике 
	2020-2029
	300,0



Общая сумма инвестиций на строительство объектов централизованного водоотведения, на расчетный срок до 2029 года составит 23 146 тыс. руб. 



[bookmark: _TOC_250002][bookmark: _Toc38801553][bookmark: _Toc56721364]РАЗДЕЛ 7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 No782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся: 
- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
- показатели качества обслуживания абонентов; 
- показатели качества очистки сточных вод;
- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды; 
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

7.1 [bookmark: _Toc56721365] Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

Для надежного и бесперебойного водоотведения предусматривается прокладка напорных коллекторов (19 км), строительство 2 насосных станций и очистных сооружений.
Необходимо приступить к строительству самотечных сетей канализации с применением полиэтиленовых труб с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет.

[bookmark: _Toc56721366]7.2 Показатели качества обслуживания абонентов

Основными показателями качества обслуживания абонентов являются:
· объем продаж сточных вод;
· количество выполненных обращений;
· количество претензий;
· качество предоставляемых услуг.


7.3 [bookmark: _Toc56721367] Показатели качества очистки сточных вод

Показатели качества очистки сточных вод регламентировано "СанПиН 2.1.7.573-96. 2.1.7. Почва. Очистка населенных мест. Бытовые и промышленные отходы. Санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения. Санитарные правила и нормы" (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 46).
Допустимые микробиологические и паразитологические показатели качества сточных вод, пригодных для орошения, приведены в таблице 17.

Таблица 17. Микробиологические и паразитологические показатели качества сточных вод, пригодных для орошения
	
	

	Показатели
	Допустимое содержание в 1 дм3

	Число ЛПК (лактозоположительные кишечные палочки)

	<10000

	Патогенные микроорганизмы

	отсутствие

	Жизнеспособные яйца геогельминтов аскарид, власоглавов, анкилостомид)

	<1

	Жизнеспособные яйца биогельминтов (онкосферы тениид, яйца фасциол)

	<1

	Жизнеспособные цисты кишечных патогенных простейших (цисты лямблий, балантидий, ооцисты криптоспоридий)
	<1



7.4 [bookmark: _Toc56721368] Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Для эффективного использования ресурсов и предотвращения аварийных ситуаций при транспортировке сточных вод необходимо установить приборы учета сточных вод на насосных станциях и канализационных очистных сооружениях.

7.5 [bookmark: _Toc56721369]Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности

Оценка капитальных вложений, выполненных в ценах, установленных территориальными справочниками на момент выполнения схемы, будет приведена в соответствии к текущим прогнозным ценам после изготовления проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений и канализационной трубопроводной системы.
41 560 тыс. руб. - финансирование мероприятий по реализации схем водоотведения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов. В стоимость включены: 
- 18 400 тыс. руб. – строительство разводящих сетей системы канализации; 
- 4 270 тыс. руб. – строительство 4 КНС;
- 12 590 тыс. руб. – строительство очистных сооружений канализации; 
- 5 000 тыс. руб. – затраты на неучтенные и дополнительные работы; 
- 1 300 тыс. руб. – проект системы водоотведения.

7.6 [bookmark: _Toc56721370] Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели отсутствуют.


[bookmark: _Toc38801554]РАЗДЕЛ 8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной канализации.


[bookmark: _Toc38801555][bookmark: _Toc56721371]ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Одной из приоритетных проблем с. Вязовка, с. Кальновка Черноярского района Астраханской области является обеспечение населения качественной питьевой водой, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни населения. 
Основные направления развития систем водоснабжения предусматривают:
- произвести модернизацию изношенных сетей водоснабжения;
Основные направления развития систем канализации предусматривают:
-	повышение надежности работы канализации путем строительства новых канализационных сетей;
-	повышение качества приема, перекачки и очистки стоков и экологической безопасности систем очистки сточных вод, обеспечение полной обработки и утилизации осадков.
Рекомендуется провести комплекс задач по обеспечению источника питьевого водоснабжения в соответствии санитарно-гигиеническим требованиям, строительству новых линий и повышение эффективности и надежности функционирования существующих систем водоснабжения и водоотведения за счет реализации технических, санитарных мероприятий, развитие систем забора, транспортировки воды и водоотведения.


[bookmark: _Toc38801556][bookmark: _Toc56721372]СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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