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ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованной системы водоснабжения, повышению надежности её функционирования и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в населённом пункте село Старица Черноярского района Астраханской области (муниципальное образование «Черноярский сельсовет») (далее - МО). 
Цель схемы водоснабжения и водоотведения - разработка мероприятий по развитию системы водоснабжения и водоотведения для включения в инвестиционную программу водоснабжающей организации, Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и возможности включения в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения на территории поселения.
Основными задачами разработки схемы водоснабжения и водоотведения являются:
· анализ существующего положения в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования;
· расчет перспективного потребления коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения и водоотведения;
· выработка предложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения и водоотведения для повышения надежности их функционирования в соответствии с нормативными требованиями и минимизации затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:
· в системе водоснабжения – водозаборные сооружения из поверхностного источника, водопроводные очистные сооружения, насосные станции (первого, второго подъемов, подкачивающие), магистральные сети водопровода;
· в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.
Схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Основные термины:
1) абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;
[bookmark: 100019]2) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;
[bookmark: 100020]3) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;
[bookmark: 100021]4) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);
[bookmark: 100022]5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;
[bookmark: 000203][bookmark: 000157][bookmark: 100639][bookmark: 100023]6) гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
[bookmark: 100024]7) горячая вода - вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой;
[bookmark: 100025]8) инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
[bookmark: 100026]9) канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;
[bookmark: 100027]10) качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;
[bookmark: 100028]11) коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;
[bookmark: 000221]11.1) локальное очистное сооружение - сооружение или устройство, обеспечивающие очистку сточных вод абонента до их отведения (сброса) в централизованную систему водоотведения (канализации);
[bookmark: 100029]12) нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;
[bookmark: 100030]13) нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;
[bookmark: 000222]13.1) нормативы состава сточных вод - устанавливаемые в целях охраны водных объектов от загрязнения показатели концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод абонента, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации);
[bookmark: 100031]14) объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
[bookmark: 000266][bookmark: 100032]15) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем. В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организациям водопроводно-канализационного хозяйства), приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;
[bookmark: 000267][bookmark: 100033]16) организация, осуществляющая горячее водоснабжение, - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы. В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем;
[bookmark: 000158][bookmark: 100034]17) орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;
[bookmark: 100035]18) питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;
[bookmark: 000033]18.1) показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - показатели надежности, качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов;
[bookmark: 000001][bookmark: 100036]19) предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - предельные индексы) - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах;
[bookmark: 100037]20) приготовление горячей воды - нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;
[bookmark: 100038]21) производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - производственная программа), - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;
[bookmark: 100039]22) состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;
[bookmark: 100040]23) сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;
[bookmark: 100041]24) техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;
[bookmark: 100042]25) техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
[bookmark: 100802]25.1) транзитная организация - организация, осуществляющая эксплуатацию водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, оказывающая услуги по транспортировке воды и (или) сточных вод и соответствующая утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);
[bookmark: 100043]26) транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;
[bookmark: 100044]27) централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);
[bookmark: 100045]28) централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;
[bookmark: 000223]28.1) централизованная система водоотведения поселения или городского округа - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения с территории поселения или городского округа;
[bookmark: 100046]29) централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Черноярский сельсовет» (село Старица) Черноярского района Астраханской области является:
· Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Основными нормативными документами при разработке схемы являются:
· Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения утвержденные постановлением Правительства РФ от 05.09.13 № 782;
· Водный кодекс Российской Федерации;
· СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения;
· СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;
· СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012.
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Автономная некоммерческая организация «Астраханский центр экспертизы»
[bookmark: _Toc56978754]ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
[bookmark: _Toc56978755]"ЧЕРНОЯРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" (СЕЛО СТАРИЦА)

Село Старица расположено на севере Черноярского района Астраханской области. Граница МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) начинается от точки пересечения границ Ахтубинского района с селом Зубовка Черноярского района и середины реки Волга. Граница идет по середине реки Волга, огибая остров Коса с южной стороны, до правого берега реки Волга. Далее идет в юго-восточном направлении по середине безымянного ерика на протяжении 3000 метров, затем граница идет в юго-западном направлении до автомобильной дороги Астрахань-Москва, далее в северо-западном направлении вдоль автомобильной дороги Астрахань-Москва на протяжении 2000 метров. Затем, пересекая автомобильную дорогу Астрахань-Москва, граница идет в юго-западном направлении на протяжении 6500 метров. Далее идет в южном направлении 2000 метров вдоль восточной полосы гослесфонда до северной дамбы Черноярского водохранилища, затем граница идет по середине Черноярского водохранилища в западном направлении 600 метров, далее идет в южном направлении на протяжении 9200 метров. Затем граница идет по линии границы Астраханской области, установленной законом Астраханской области, до границы с МО «Село Поды».
Климат сухой и жаркий. Средняя температура наиболее жаркого месяца составляет 31 град., наиболее холодного периода – 15,4 град., высота снежного покрова – 6-10 см, глубина промерзания грунта 0,9 м. Господствующее направление ветров - юго-восточное, восточное и западное. Характерны для территории недостаток осадков, которые сказывается на почвенные и атмосферные засухи.
Старицкая система расселения состоит из двух населенных пунктов: Село Старица- является центром местной системы расселения и удалено от районного центра на 25 км. В селе действуют точки розничной торговли, общественного питания, аптека, парикмахерская. Поселок МТФ им. Калинина – расположен южнее села на удалении 7-ми км. В 1970г. МТФ колхоза имени Калинина был присвоен статус поселка. 


[bookmark: _Toc56978756]СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МО «ЧЕРНОЯРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» (СЕЛО СТАРИЦА)

[bookmark: _Toc56978757]РАЗДЕЛ 1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МО «ЧЕРНОЯРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» (СЕЛО СТАРИЦА)

1.1 [bookmark: _Toc56978758] Описание системы и структуры водоснабжения МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) и деление территорий на эксплуатационные зоны

На территории МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) имеется два населенных пункта – с. Старица и пос. МТФ им. Калинина, которые обеспечены централизованным водоснабжением.
Источником водоснабжения является р. Волга. Производительность водозаборных сооружений составляет 2 400 м3/сут (рис.1). Технологическая схема водозаборных сооружений представляет собой безряжевую систему, с использованием РОП-100 защиты с потокоомывателем, а также насосную станцию I подъёма (рис. 1). Подача питьевой воды ведется с предварительной механической очисткой. 
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Рис.1. Площадка водозаборных сооружений,
 совмещенных с насосной станцией первого подъёма
[image: ]
Рис.2. Система всасывающих трубопроводов

[image: ]
Рис.3. Система всасывающих трубопроводов 

Протяженность разводящих сетей водопровода в населенном пункте составляет 25,8 км преимущественно полиэтиленовыми трубами диаметром 100-150 мм (по ул. Ленина трубы диаметром 50 мм). Реконструкция системы водоснабжения проводилась в 2015 году.
В том же году на территории МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) было начато, но не завершено до настоящего времени, строительство водопроводных очистных сооружений типа «Исток» производительностью 1200 м3/сут. Поэтому качество воды, подаваемой потребителям, не контролируется по показателям и не может отвечать полностью требованиям питьевой воды. 
Горячее водоснабжение на территории МО отсутствует.
Эксплуатацию сетей водоснабжения на территории МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) осуществляет МУП "Старицкое коммунальное хозяйство". Имущество предприятия находится в собственности администрации муниципального образования

[bookmark: _Toc56978759]1.2 Описание территории МО «Черноярский сельсовет» (село Старица), не охваченные централизованными системами водоснабжения.

На данный момент на территории МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) отсутствуют населенные пункты, не охваченные централизованными системами водоснабжения.

1.3 [bookmark: _Toc56978760] Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения

На территории муниципального образования «Черноярский сельсовет» (село Старица) существует единая технологическая зона централизованного водоснабжения с источником водоснабжения река Волга. 

1.4 [bookmark: _Toc56978761] Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

По Волжскому бассейну ресурс экологически чистой воды составляет не более 3% общих ресурсов поверхностных вод в регионе. Вследствие этого, Волга почти на всем протяжении от Твери до Астрахани – это водоем качественного истощения. Астраханский регион, а это с многочисленными водотоками (около 900), пресными и солёными водоёмами (около 1000) и северной частью Каспийского моря, представляет собой резервуар-накопитель всех загрязняющих веществ, которые поступают с верховьев реки. 
Суммарное поступление всех загрязняющих веществ в приустьевый участок реки Волги с территории Астраханской области не превышает 10% основной массы загрязняющих веществ, проходящих транзитом с волжскими водами через территорию области. 
Водозаборные сооружения МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) расположены на правом берегу реки Волга. При строительстве водозаборных сооружений были проведены мероприятия по дно- и берегоукреплению. Однако в настоящее время берег в месте расположения водозаборных сооружений подмывается и разрушается.
Водоприемное устройство типа РОП-100 с потокообразователем диаметром 50 мм вынесен в русло реки на 10-12 м от береговой линии и установлено на глубине 10 м. 
Далее вода поступает по двум стальным всасывающим водоводам диаметром 150 мм длиной 40 м в насосную станцию первого подъема.
Для предотвращения обрастания и замерзания оголовка и всасывающих трубопроводов их промывают обратным током воды 1-2 раза в сутки (в зимний период в течение 1 часа). Всасывающие трубопроводы проложены наземно, поэтому в зимний период их утепляют сеном.

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Очистные сооружения типа «Исток» производительностью 1200 м3/сут на сетях водопровода не функционируют. Их строительство было начато в 2015 году, но не завершено до настоящего времени (рис. 4).
Качество питьевой воды, подаваемой в сеть холодного водоснабжения, не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
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Рис. 4. Общий вид незавершенного строительства водопроводной очистной станции

Для обеспечения требуемого качества питьевой воды необходимо завершить строительство водопроводной очистной станции и ввести ее в эксплуатацию. В соответствии с п. 3.1 и 3.2 СанПин 2.1.4.1074-01 питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства, а также качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

1.4.3 Описание состояния и функционирование существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Заглубленная насосная станция первого подьема, расположена в непосредственной близости от места приема воды (рис. 5). Глубина насосной станции составляет 8 м.
Насосная станция конструктивно имеет круглую подземную часть диаметром 4 м, где расположено основное технологическое оборудование и прямоугольную наземную часть.
В насосной станции установлены три консольных насоса, два из них производительностью 70 м3/час, один – 100 м3/час. В летние часы пик работают оба рабочих насоса.
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Рис. 5. Вид внутри насосной станции первого подъёма (подземная часть)

Запуск насосов осуществляется через вакуумную систему. Данные по насосному оборудованию представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные данные по насосному оборудованию первого подъема
	Насосные станции, насосы

	Насосная станция
	Насос 
(тип, модель)
	Кол-во, шт.
	Производительность
	Режим работы, ч.
	Расход эл.
энергии, кВтч

	НС
I подъема
	К 80-50-200
	2
	70 м3/час 
	24
	15

	
	К 100-065-200
	1
	100 м3/час
	24
	19,9



Диаметр стального напорного трубопровода 220 мм длиной 13 м. Далее переход на полиэтиленовые трубы диаметром 220 мм длиной 3 км. 
На одном из участков напорных водоводов на расстоянии 2,2 км (бывшая до 2015 года водоприемно-насосная станция первого подъема) имеется дюкер диаметром 50 мм через ерик. Дюкер построен в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», отвечает требованиям надежности и безопасности системы водоснабжения, выполнен из стальных труб в две линии (рис. 6).

[image: ]Дюкер

Рис. 6. Дюкер
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Рис. 7. Контрольный и спускной колодцы на линии дюкера

1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Протяженность разводящих сетей водопровода в МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) составляет 25,8 км преимущественно полиэтиленовыми трубами диаметром 100-150 мм (по ул. Ленина диаметр труб 50 мм). Реконструкция системы водоснабжения произведена в 2015 году.
Основные данные по водопроводным сетям представлены в таблице 2.

Таблица 2. Основные данные по водопроводным сетям
	Населенный пункт
	Протяженность водопровода, м
	Износ, %

	МО «Черноярский сельсовет» (село Старица)
	25 800
	15

	ИТОГО
	25 800
	-




От насосной станции вода поступает в две водонапорные башни (рис. 8).
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Рис.8. Внешний вид водонапорных башен
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Рис. 8. Техническое состояние водонапорной башни

Ввиду того, что водонапорные башни расположены на территории недостроенных водопроводных очистных сооружений, их строительство можно считать незавершенным и эксплуатацию ненадежной:
1) из трех водонапорных башен (далее - ВБ), работают две объемом 150 м3 каждая;
2) ВБ не утеплены, поэтому в зимний период обмерзают внутри;
3) Стволы башен имеют протечки.

Для обеспечения надежности работы водонапорных башен необходимо выполнить их капитальный ремонт.

1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основными существующими техническими и технологическими проблемами, возникающими при водоснабжении МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) являются:

· отсутствие очистных сооружений на сетях водопровода, в связи с чем поставляемая населению вода не соответствует требованиям нормативного документа СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
· износ водонапорного оборудования.

1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

[bookmark: _TOC_250061][bookmark: _Toc38801481][bookmark: _Toc56978762]1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) не относится к территориям вечномерзлых грунтов. Мероприятия по предотвращению замерзания воды не предусмотрены.

[bookmark: _Toc56978763]1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Собственником оборудования и сетей системы водоснабжения является администрация муниципального образования «Черноярский сельсовет». Сети водоснабжения эксплуатируются МУП "Старицкое коммунальное хозяйство".
[bookmark: _Toc38801483]

[bookmark: _Toc56978764]РАЗДЕЛ 2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

[bookmark: _Toc56978765]2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Реализация схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2029 года и подключения 95% населения МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) к централизованным системам водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 3.

Таблица 3. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок

	№п/п
	Населенные пункты
	Количество проживающего населения
 на 2020 г., чел.
	Планируемое количество населения на 2030г., чел.

	1.
	МО «Черноярский сельсовет» (село Старица), из них
	1901
	2110

	
	село Старица
	1888
	2090

	
	п. МТФ колхоза им. Калинина
	13
	20



- динамика роста численности населения в населенном пункте получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этом населенном пункте и его обеспеченности на одного человека.
В соответствии с требованиями нормативов все источники питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны должны включать территорию источника водоснабжения в месте забора воды и состоять из трех поясов – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.
Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный ресурс и сетей с недостаточной пропускной способностью.
Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.
В целях надежного обеспечения населения МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) питьевой водой в достаточном количестве предлагается выполнить следующие мероприятия:
· разработка проектно-сметной документации на строительство новых водопроводных сетей МО «Черноярский сельсовет» (село Старица);
· строительство очистных сооружений производительностью до 1,5 тыс.м3 в с. Старица;
· реконструкция водозабора (дно- и берегоукрепление) в МО «Черноярский сельсовет» (село Старица);
· строительство надежного водонапорного оборудования;
· внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах.

[bookmark: _Toc56978766]2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.

Централизованным водоснабжением обеспечены два населенных пункта, имеющихся в МО «Черноярский сельсовет» –с. Старица и пос. МТФ им. Калинина.
Потребители обеспечиваются водой из р. Волга. Для части жителей обеспечение водоснабжением осуществляется из придомовых колодцев.
Мероприятия по развитию системы централизованного водоснабжения включают проектирование и строительство очистных сооружений производительностью до 1,5 тыс. м3/сут в МО «Черноярский сельсовет» (село Старица), реконструкцию водозаборных сооружений, строительство водонапорных башен.
Также в расчетный срок планируется строительство новых разводящих сетей, для 100% обеспечения населения питьевой водой.
Или возможен другой вариант развития системы водоснабжения: строительство новой насосной станции, водозаборных очистных сооружений и разводящей сети, также предполагается сохранение старой насосной станции и сети водопровода для поливочных целей. 


[bookmark: _TOC_250057][bookmark: _Toc38801486][bookmark: _Toc56978767]РАЗДЕЛ 3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

[bookmark: _Toc56978768]3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

Таблица 4. Общий баланс подачи и реализации воды
	Показатели
	2020

	Поднято воды, тыс. м3/год
	Без учета

	Вода использованная потребителем,
тыс.м3/год
	73,4

	Собственные нужды, тыс. м3/год
	-

	Население, м3/сутки
	197,2

	Бюджетные организации, м3/сутки
	3,9

	Прочие организации, м3/сутки
	-



Приборы учета на НС не установлены, оценить объем потерь воды при транспортировке невозможно. 
Централизованное горячее водоснабжение на территории МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) отсутствует.

3.2 [bookmark: _Toc56978769] Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) 

На территории МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) находится две технологические зоны с централизованным водоснабжением с. Старица и пос. МТФ им. Калинина, сети водоснабжения которых эксплуатируются МУП "Старицкое коммунальное хозяйство".
Баланс подачи питьевой воды на территории МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) см. табл. 5

Таблица 5. Территориальный баланс подачи воды
	Технологическая зона
	Населенные пункты
	Потребление, 2020г.

	МО «Черноярский сельсовет» (село Старица), в том числе
	

	
	с. Старица
	73,4 тыс. м3

	
	пос. МТФ им.Калинина
	



3.3 [bookmark: _Toc56978770]Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.)

[bookmark: _Toc48481000][bookmark: _Toc48481260][bookmark: _Toc56978771]Структурный баланс фактического потребления по группам абонентов составлен на основании нормативных данных.

Таблица 6. Структурный баланс фактического	потребления по группам абонентов
	Группы абонентов
	Водопотребление, м3/сут

	Население, м3/сут
	197,2

	Бюджетные организации, м3/сут
	3,9

	Прочие организации, м3/сут
	-

	Итого 
	201,1


Для полива необходимо предусмотреть строительство технического водопровода.

3.4 [bookmark: _Toc56978772]Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.
В соответствии с СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:
· жилая застройка с дворовыми колонками – 50 л/чел. в сутки;
· жилая застройка с водопроводом и без канализации – 80 л/чел. в сутки;
· жилая застройка с водопроводом и сливной ямой –120 л/чел. в сутки;
Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:
· общественные учреждения – 18 л на одного работника;
· предприятия коммунально-бытового обслуживания – 25 л на одного работника;
· предприятия общественного питания -25 л на одно условное блюдо;
· дошкольные образовательные учреждения -25 л на одного ребенка;
· производственно - коммунальные объекты – 25 л на одного человека в смену. Расходы	воды	на	наружное	пожаротушение	в	населенных пунктах	принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.
Расчетный расход воды на пожаротушение не учитывается, т.к. пополнение пожарных запасов воды идет за счет снижения подачи воды на хозяйственно- питьевые нужды (СП 31.13330.2012).
Статистические данные о фактическом потреблении воды за последние три года приведены в таблице 7.

Таблица 7. Статистические данные о фактическом потреблении воды за последние три года
	Водопотребление
	2017
	2018
	2019

	Среднесуточное
потребление воды, м3/сут
	Нет информации
	Нет информации
	201,1

	Максимальное суточное
потребление воды, м3/сут
	Нет информации
	Нет информации
	241,32



3.5 [bookmark: _Toc56978773] Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

На данный момент в МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) на конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды.


3.6 [bookmark: _Toc56978774] Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Централизованным водоснабжением обеспечены два населенных пункта, входящий в МО «Черноярский сельсовет» – село Старица и поселок МТФ им. Калинина

Таблица 8. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения
	
	2019г.

	Установленная мощность Источников водоснабжения
	2400 м3/сут

	Фактическое потребление
(среднесуточное)
	201,1 м3/сут

	Фактическое потребление
(максимальносуточное)
	241,32 м3/сут

	Резерв/дефицит
	Резерв +2158,68 м3/сут



Установленная мощность посчитана с учетом того, что насос, обеспечивающий население водой технического качества, работает по 24 часа в сутки.

3.7 [bookmark: _Toc56978775] Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития МО «Черноярский сельсовет» (с. Старица)» представлены в таблице 9.

Таблица 9. Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет
	Виды потребления
	2029

	
	Установленная мощность источников водоснабжения
м3/сут
	Планируемое потрбление (среднесу точное)
м3/сут
	Планируемое потребление
(максимальносуточное)
м3/сут
	Резерв/
Дефицит
м3/сут

	Горячей
	-
	-
	-
	

	Питьевой
	2400
	322,4
	386,8
	Резерв
+2013,2

	технической
	-
	-
	-
	-



Если в ближайшие 10 лет не будет внепланового увеличения роста населения, то существующий баланс потребления воды останется без изменения.

3.8 [bookmark: _Toc56978776] Описание централизованной системы горячего водоснабжения

Централизованная система горячего водоснабжения в МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) отсутствует.

[bookmark: _Toc56978777]3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимально суточное)
Фактическое и ожидаемое потребление воды приведены в таблице 10.

Таблица 10. Фактическое и ожидаемое потребление воды

	
	Потребление воды

	
	Фактическое
	Ожидаемое

	
	Годовое, тыс. м3/ сут
	Суточное,
тыс.м3/сут
	Макс.
суточное, тыс.
м3/сут
	Годовое, тыс.м3/ год
	Суточное, тыс.м3/сут
	Макс.
суточное, тыс.
м3/сут

	Горячая
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Питьевая
	-
	-
	-
	117,7
	0,32
	0,39

	Техническая
	73,4
	0,2
	0,24
	-
	-
	-



3.10 [bookmark: _Toc56978778]Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) находится две технологические зоны с централизованным водоснабжением с. Старица и пос. МТФ им. Калинина, сети водоснабжения которых эксплуатируются МУП "Старицкое коммунальное хозяйство".

[bookmark: _Toc56978779]3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами

Максимальные расходы воды на водоснабжение, рассчитаны в соответствии со СНИП на конец 2029 г. представлены в таблице 11.

Таблица 11. Прогноз распределения расходов воды
	

Потребитель
	П е р и о д ы

	
	2019 г.
	Расчетный срок
2029 г.

	
	Сред. суточ.,
м³/сут
	Макс. суточ.,
м³/сут
	Годов., тыс.м³
год
	Сред. суточ.,
м³/сут
	Макс. суточ.,
м³/сут
	Годов., тыс.м³
год

	Отпущено потребителям
(товарная продукция) в т.ч.:
	
201,1
	241,2
	
73,3
	322,4
	386,8
	117,7

	население
	197,2
	236,6
	71,9
	316,5
	379,8
	115,5

	бюджетные организации
	3,9
	4,68
	1,4
	5,9
	7,08
	2,2

	прочие потребители
	-
	-
	-
	-
	-
	-



3.12 [bookmark: _Toc56978780]Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
	
Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке представлены в таблице 12.

Таблица 12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке
	Водопотребление
	2019
	2029

	
	Годовое, м3
	Суточное, м3/сут
	Годовое, м3
	Суточное, м3/сут

	Техническая вода, м3
	-
	-
	-
	-

	Питьевая вода, м3
	-
	-
	0,2
	0,000548

	Горячая, м3
	-
	-
	-
	-



3.13 [bookmark: _Toc56978781]Перспективные балансы водоснабжения по группам абонентов

Перспективные балансы водоснабжения по группам абонентов представлены в таблице 13.

Таблица 13. Перспективные балансы водоснабжения по группам абонентов
	
Потребитель
	2029 г.

	
	Сред. суточ.,
м³/сут
	Макс. суточ.,
м³/сут
	Годов., тыс.м³
год

	население
	316,5
	379,8
	115,5

	бюджетные организации
	5,9
	7,08
	2,2

	прочие потребители
	-
	-
	-



3.14 [bookmark: _Toc56978782] Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей представлены в таблице 14.

Таблица 14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений
	
	2029

	
	Существующая
мощность, м³/сут
	Годовое, тыс. м³/год
	Суточное, м³/сут
	Макс.
суточное м³/сут
	Резерв/ Дефицит м³/сут

	горячая
	-
	-
	-
	-
	-

	
техническая
	2400
	117,7
	322,4
	386,8
	Резерв
+2013,2

	питьевая
	-
	-
	-
	-
	-



3.15 [bookmark: _Toc56978783] Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Функции гарантирующей организации выполняет МУП "Старицкое коммунальное хозяйство".


[bookmark: _Toc38801500][bookmark: _Toc56978784]РАЗДЕЛ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На первую очередь:
1.	Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных очистных сооружений в с. Старица;
2.	Строительство водопроводных очистных сооружений в с. Старица; 
3.	Разработка проектно-сметной документации на строительство водонапорного оборудования в с. Старица;
4.	Строительство водонапорного оборудования в с. Старица;
5.	Внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах.
6.	Организация мероприятий установленных проектом зон санитарной охраны источника водоснабжения;

За расчётный срок:
1.	Устройство систем очистки воды на сетях питьевого водоснабжения;
2.	Организация мониторинга качества питьевой воды непосредственно на вводах в населённые пункты.

4.1 [bookmark: _Toc56978785] Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

- 2020-2022 гг. - проект водоснабжения МО «Черноярский сельсовет» (село Старица);
- 2020-2026 гг. - строительство новых водоводов и разводящих сетей для обеспечения водой потребителей поселения;
- 2021-2029 гг. – реконструкция существующих разводящих водопроводных сетей, насосной станции, строительство водонапорных башен;
- 2027-2029 гг. - строительство станции водоподготовки в с. Старица.






4.2 [bookmark: _Toc56978786]Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения

1) Проект водоснабжения необходим:
-для выяснения ситуаций с существующей системой водоснабжения и проектирования будущей системы водоснабжения в МО «Черноярский сельсовет» (село Старица);
-для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;
-для улучшения работы систем водоснабжения
-для обеспечения надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;
2) Строительство новых и реконструкция существующих водоводов и разводящих сетей, насосной станции, водонапорных башен необходимо для 100% обеспечения водой всех потребителей МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) и создания требуемого напора и запаса воды;
3) Строительство станции водоподготовки необходимо для улучшения качества поставляемом потребителям воды, в связи, с чем снизится угроза инфекционных заболеваний.

4.3 [bookmark: _Toc56978787] Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения
Мероприятия по развитию системы централизованного водоснабжения включают проектирование и строительство очистных сооружений в с. Старица, реконструкцию и строительство водонапорных башен, насосной станции, разводящих сетей и магистральных водоводов.
Также в расчетный срок планируется строительство новых разводящих сетей, для 100% обеспечения населения питьевой водой.

4.4 [bookmark: _Toc56978788] Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение

В МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющей водоснабжение. На конец расчетного периода планируется обеспечить организацию, эксплуатирующую сети водоснабжения системами управления режимами водоснабжения.

4.5 [bookmark: _Toc56978789] Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В настоящее время в МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) на конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды.

4.6 [bookmark: _Toc56978790] Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен

Мероприятия по развитию системы централизованного водоснабжения включают проектирование и строительство очистных сооружений и водонапорных башен в с. Старица, реконструкцию насосной станции, разводящих сетей и магистральных водоводов.
Также в расчетный срок планируется строительство новых разводящих сетей, для 100% обеспечения населения питьевой водой.






















[bookmark: _Toc38801509][bookmark: _Toc56978791]РАЗДЕЛ 5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

5.1 [bookmark: _Toc56978792]Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод

В процессе подготовки питьевой воды из природных источников образуются сточные воды после промывки фильтрующей загрузки фильтровальных сооружений. Рациональное использование промывных вод имеет важное значение, как для охраны окружающей среды, так и для экономики предприятий, т.к. при этом возможно увеличение резерва производительности сооружений, снижение расхода питьевой воды на нужды водоподготовительных сооружений и т.д. Поэтому в первую очередь рекомендуется внедрять бессточные технологии водоподготовки, предусматривающие использование промывных вод.
Для утилизации промывных вод необходимо довести их качество до нормативных показателей, позволяющих повторное использование, а также найти применение образующимся осадкам

5.2. [bookmark: _Toc56978793]Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с нормами и правилами, а также рекомендациями производителя.
«Дезавид концентрат» - дезинфицирующее средство. Хранят в складских помещениях, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от 0 до +35С. Допускается штабелирование закрытых канистр не более чем в два яруса.
Особые требования к складскому помещению, включая системы охраны, аварийного оповещения, пожаротушения, вентиляции и другие, отсутствуют. Средство и его рабочие растворы негорючие, пожаро- и взрывобезопасны. Срок хранения средства в закрытых канистрах составляет 3 (три) года. После замораживания/размораживания потребительские свойства сохраняются.
Коагулянт - сернокислый алюминий технический хранят в мешках, контейнерах или насыпью в закрытых помещениях с твердым покрытием. При упаковке в контейнеры допускается хранение на открытых площадках с твердым покрытием и оборудованными системами стоков вод. Особые требования к складскому помещению, включая системы охраны, аварийного оповещения, пожаротушения, вентиляции и другие, отсутствуют.
Флокулянты - полимер водорастворимого типа, ускоряющий процесс осаждения взвесей. Гранулят чувствителен к действию влаги, например к конденсационной воде, водяным брызгам и повышенной влажности воздуха. При контакте с водой (каплями) местами возможно образование комьев и сгустков. Поэтому товарный продукт  должен храниться в сухих, закрытых и защищенных от влаги помещениях без нарушения заводской упаковки (мешки, цистерны, контейнеры). Эмульсионные полимеризаты после длительного хранения имеют склонность к расслаиванию и обязательно должны гомогенизироваться перед употреблением газом (азот, воздух) путем интенсивного перемешивания, перекачивания или перекатывания. Температура хранения не должна длительное время превышать 40°С. Вязкость эмульсионного полимеризата повышается при действии холода: при температуре ниже -10°С продукт теряет текучесть. Но при разогреве до температуры 8-10°С и гомогенизации он снова может использоваться без потери эффективности. Устойчивость при предписанном хранении: гранулят в упаковке: мин. 12 месяцев эмульсионный полимеризат в упаковке: мин. 6 месяцев. Особые требования к складскому помещению, включая системы охраны, аварийного оповещения, пожаротушения, вентиляции и другие, отсутствуют.



[bookmark: _Toc38801512][bookmark: _Toc56978794]РАЗДЕЛ 6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

6.1 [bookmark: 6.1_Оценка_стоимости_основных_мероприяти][bookmark: _TOC_250036][bookmark: _Toc38801513][bookmark: _Toc56978795]Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Определение стоимости на разных этапах проектирования осуществляется различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям с учетом данных о стоимости объектов-аналогов. 
При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. 
Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.
Результаты расчетов по внедрению мероприятий в системе водоснабжения МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) приведены ниже:
99 710 тыс. руб. - финансирование мероприятий по реализации схем водоснабжения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов. В стоимость включены:
23 610 тыс. руб. - проектирование и строительство водоочистных сооружений в с. Старица;
17 380 тыс. руб. – строительство новой трубопроводной системы (разводящий водопровод);
1 700 тыс. руб. – проект строительства сетей питьевого водоснабжения;
4 200 тыс. руб. – устройство элементов защиты в условиях ЧС;
10 300 тыс. руб. – затраты на неучтенные и дополнительные работы;
14 700 тыс. руб. – реконструкция насосной станции и водонапорной башни;
27 820 тыс. руб. – реконструкция существующих водопроводных сетей.


[bookmark: _TOC_250035][bookmark: _Toc38801514][bookmark: _Toc56978796]РАЗДЕЛ 7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

[bookmark: _Toc56978797]7.1 Показатели качества питьевой воды

Необходимо провести мероприятия по строительству очистных и обеззараживающих сооружений, которые позволят обеспечить 100% потребителей питьевой водой в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой.

[bookmark: _Toc56978798]7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Необходимо провести мероприятия по прокладке новых сетей водоснабжения и реконструкции сетей и оборудования, для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения.

[bookmark: _Toc56978799]7.3 Показатели качества обслуживания абонентов.

Для качественного обслуживания абонентов, необходимо организовать:
-подключение новых абонентов;
-качественный учет для своевременного расчета абонента.

[bookmark: _Toc56978800]7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке.

За время эксплуатации отдельные участки водопроводных сетей сильно износились и требуют ремонта, реконструкции и замены. Протяженность разводящих сетей водопровода в населенных пунктах МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) составляет 25,8 км преимущественно стальными, чугунными и полиэтиленовыми трубами диаметром 100-150 мм. Износ водопроводных сетей составляет 99%.
Участились разрушения труб. Запорная арматура распределения воды в смотровых колодцах центральных магистральных труб вышла из строя. Демонтаж и их замена невозможна. При аварии на водопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды.

[bookmark: _Toc56978801]7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.
23 610 тыс. руб. -	строительство водоочистных сооружений в с. Старица для обеспечения всех жителей водой питьевого качества;
17 380 тыс. руб. – строительство трубопроводной системы для подключения всех потребителей к сетям водоснабжения;
1 700 тыс. руб. – проект строительства сетей питьевого водоснабжения необходим для:
-	обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;
-	улучшения работы систем водоснабжения.
-	внедрения систем учёта.
-	обеспечение надёжной бесперебойной работы, с обеспечением всех показателей качества согласно норм (качество воды, напор и т.д.)
-	повышение экономической эффективности от реализации воды.
-	уменьшение нерационального использования воды;
4 200 тыс. руб. – устройство элементов защиты в условиях ЧС;
10 300 тыс. руб. – затраты на неучтенные и дополнительные работы;
14 700 тыс.	руб.	–	реконструкция	насосной	станции	и	водонапорной	башни необходима в связи с высокой степенью износа оборудования;
27 820 тыс. руб. – реконструкция существующих водопроводных сетей необходимо:
-	в связи с высокой степенью износа существующего водопровода, для исключения повторного загрязнения воды;
-	для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.
-	для снижения потерь в водопроводных сетях.

7.6 [bookmark: _Toc56978802]Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

[bookmark: _Toc38801515][bookmark: _Toc56978803]
РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

На территории поселения бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения не выявлены.


[bookmark: _Toc56978804]СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

[bookmark: _Toc56978805]РАЗДЕЛ 1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

1.1 [bookmark: _Toc56978806]Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) и деление территории на эксплуатационные зоны

В МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) централизованная система канализации отсутствует. Жилые дома имеют индивидуальные системы канализирования: колодец для приема стоков и их периодической откачкой и вывозом автомашинами, или индивидуальные выгребные дворовые уборные сухого типа.
В настоящее время очистные сооружения в муниципальном образовании отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду.
Отсутствие канализационной сети в населенном пункте муниципального образования создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

1.2 [bookmark: _Toc56978807] Описание результатов технического обследования централизованной систем водоотведения

Централизованное водоотведение в МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) отсутствует.

1.3 [bookmark: _Toc56978808] Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения

В МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) централизованная система канализации отсутствует. Жилые дома имеют индивидуальные системы канализирования: колодец для приема стоков и их периодической откачкой и вывозом автомашинами, или индивидуальные выгребные дворовые уборные сухого типа.

1.4 [bookmark: _Toc56978809] Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение в МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) отсутствует.
1.5 [bookmark: _TOC_250029][bookmark: _Toc38801522][bookmark: _Toc56978810]Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

[bookmark: _Toc48482091][bookmark: _Toc56978811]Централизованное водоотведение в МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) отсутствует. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом.
В настоящее время очистные сооружения в муниципальном образовании отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду.

1.6 [bookmark: _Toc56978812] Оценка безопасности и надежности централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение в МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) отсутствует.

1.7 [bookmark: _Toc56978813] Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду.
Отсутствие канализационной сети в населенном пункте муниципального образования создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

1.8 [bookmark: _Toc56978814] Описание территорий муниципального образования, не охваченные централизованной системой водоотведения
Вся территория МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) не охвачена централизованной системой водоотведения.

1.9 [bookmark: _Toc56978815] Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения
Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:
- отсутствие централизованной системы водоотведения;
- отсутствие очистки сточных вод;
- недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям.
[bookmark: _Toc38801528][bookmark: _Toc56978816]РАЗДЕЛ 2 БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1 [bookmark: _Toc56978817] Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения

Централизованное водоотведение в МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) отсутствует.

2.2 [bookmark: _Toc56978818]Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

В МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) отсутствуют ливневые канализации и дренажные системы.

2.3 [bookmark: _Toc56978819]Сведения об оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов

В МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод.

2.4 [bookmark: _Toc56978820] Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам

Централизованное водоотведение в МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) отсутствует.

2.5 [bookmark: _Toc56978821]Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев

На конец 2029 года планируется 95% обеспечение населения МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) системами локальной канализации.
Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном при обеспечении его в полном объеме системой канализирования принимается практически равным водопотреблению на основании СП 32.13330.2012. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 0,24 тыс.м3/сутки.
[bookmark: _Toc38801534][bookmark: _Toc56978822]РАЗДЕЛ 3 ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) при обеспечении его в полном объеме системой канализирования принимается практически равным водопотреблению на основании СП 32.13330.2012. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 0,24 тыс.м3/сутки.

3.1 [bookmark: _Toc56978823]Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом поступлении отсутствуют, в связи с отсутствием на сегодняшний день централизованной системы водоотведения. Планируемое расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе МО «Черноярский сельсовет» (село Старица), при обеспечении его в полном объеме централизованной системой канализирования, принимается практически равным водопотреблению на основании СП 32.13330.2012. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 0,24 тыс.м3/сутки.

3.2 [bookmark: _Toc56978824]Описание структуры централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение в МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) отсутствует.

3.3 [bookmark: _Toc56978825]Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам
На расчетный срок планируется централизованное канализирование населенного пункта МО «Черноярский сельсовет» (село Старица).
Для централизованного канализирования населенного пункта МО потребуется строительство очистных сооружений в комплексе со сливной станцией производительностью до 0,5 тыс. м3/сутки.
Для улучшения экологической ситуации на территории населенного пункта необходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности и предусмотреть утилизацию сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения

3.4 [bookmark: _Toc56978826]Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение в МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) отсутствует.

3.5 [bookmark: _Toc56978827]Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Очистные сооружения в МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) отсутствуют.


[bookmark: _Toc38801540][bookmark: _Toc56978828]РАЗДЕЛ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1 [bookmark: _Toc56978829]Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

На расчетный срок планируется централизованное канализирование населенного пункта МО «Черноярский сельсовет» (село Старица).
Для централизованного канализирования населенного пункта МО потребуется прокладка напорных коллекторов протяжённостью до 7 км, строительство канализационных насосных станций и очистных сооружений в комплексе со сливной станцией производительностью до 0,5 тыс. м3/сутки.
Для улучшения экологической ситуации на территории населенного пункта необходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности и предусмотреть утилизацию сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения.
Основные решения по обеспечению объектов населенного пункта системами водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

4.2 [bookmark: _Toc56978830] Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий 

2020-2029 г.г. – строительство централизованных систем водоотведения во всем МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) для повышения уровня жизни населения и снижения вредного воздействия на окружающую среду.
2020-2022 г.г. – строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия окружающую среду.
2023-2029 г.г. - строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

4.3 [bookmark: _Toc56978831]Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

1. Строительство централизованных систем водоотведения для повышения уровня жизни населения и снижения уровня вредного воздействия на окружающую среду.
2. Строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на окружающую среду.
3. Строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

4.4 [bookmark: _Toc56978832] Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

На расчетный срок планируется централизованное канализирование населенного пункта МО «Черноярский сельсовет» (село Старица).
Для централизованного канализирования территории населенного пункта МО потребуется прокладка напорных коллекторов протяжённостью до 7 км, строительство канализационных насосных станций и очистных сооружений в комплексе со сливной станцией производительностью до 0,5 тыс. м3/сутки.
Для улучшения экологической ситуации на территории населенного пункта необходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности и предусмотреть утилизацию сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения.
Строительство очистных сооружений канализации  производительностью до 0,5 тыс. м3/сутки предполагается южнее с. Старица с отводом земельного участка до 0,5 га.

4.5 [bookmark: _Toc56978833]Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. На конец расчетного периода планируется включить в штат сотрудников, обеспечивающих бесперебойную работу систем водоотведения диспетчера.




4.6 [bookmark: _Toc56978834] Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Схема водоотведения МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) в электронном виде отсутствует.
Для централизованного канализирования населенного пункта МО потребуется прокладка напорных коллекторов протяжённостью до 7 км, строительство канализационных насосных станций и очистных сооружений в комплексе со сливной станцией производительностью до 0,5 тыс. м3/сутки.
Для улучшения экологической ситуации на территории населенного пункта необходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности и предусмотреть утилизацию сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения.

4.7 [bookmark: _Toc56978835] Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение в МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) отсутствует.

4.8 [bookmark: _Toc56978836] Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

На расчетный срок планируется обеспечение 95% жителей населенного пункта централизованной системой канализации.
Строительство очистных сооружений канализации производительностью до 0,5 тыс. м3/сутки предполагается в с. Старица с отводом земельного участка до 0,5 га.


[bookmark: _Toc38801549][bookmark: _Toc56978837]РАЗДЕЛ 5 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

5.1 [bookmark: _Toc56978838] Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

На расчетный срок планируется обеспечение 95% жителей населенного пункта централизованной системой канализации.
В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализирования территории села необходимо отметить:
· проектирование и строительство очистных сооружений канализации производительностью до 0,5 тыс. м3/сутки с устройством сливной станции с внедрением современных технологий очистки канализационных стоков и обработки осадка;
· проектирование и строительство уличных самотечных сетей канализации;
· проектирование и строительство канализационных насосных станций и напорных коллекторов (7 км) в населенном пункте МО;
· установка выгребов и септиков полной заводской готовности на территории МО «Черноярский сельсовет» (село Старица);
· проведение мониторинга степени очистки сточных вод;
· организация своевременного вывоза жидких нечистот на сливную станцию;
· утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод.
Целью мероприятий по использованию систем канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

5.2 [bookmark: _Toc56978839] Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Наличие индивидуальной канализации оставляет нерешенным вопрос по вывозу канализационных стоков. В настоящее время в МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) очистные сооружения отсутствуют.
Рекомендуется локальная очистная станция глубокой биологической очистки, обеспечивающая высокую степень очистки бытовых сточных вод (до 98%).
Локальные очистные станции имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:
· высокая степень очистки сточных вод - 98%;
· безопасность для окружающей среды;
· отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;
· компактность;
· возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;
· срок службы 50 лет и больше.



[bookmark: _Toc38801552][bookmark: _Toc56978840]РАЗДЕЛ 6 ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В строительство систем водоотведения необходимы капитальные вложения, для:
· улучшения экологической ситуации в МО «Черноярский сельсовет» (село Старица);
· снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенной воды;
· обеспечение надежности систем водоотведения;
· создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.



[bookmark: _TOC_250002][bookmark: _Toc38801553][bookmark: _Toc56978841]РАЗДЕЛ 7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Централизованное водоотведение в МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) отсутствует. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа.
В связи с чем необходимо:
· прекращение сброса в водоемы неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод;
· во всех учреждениях отдыха и объектах животноводства должна предусматриваться организация систем канализации с отведением бытовых и загрязненных сточных вод от предприятий;
· сточные воды должны проходить глубокую биологическую очистку с последующим выпуском в водоемы или на земледельческие поля орошения;
· организация и очистка ливневых и талых вод с территории населенного пункта.

7.1 [bookmark: _Toc48482122][bookmark: _Toc56978842][bookmark: _Toc56978845]Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 
На расчетный срок планируется обеспечение 95% жителей МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) централизованной системой канализации.
Для надежного и бесперебойного водоотведения предусматривается прокладка напорных коллекторов (7 км), строительство насосных станций и очистных сооружений.
Необходимо приступить к строительству самотечных сетей канализации с применением полиэтиленовых труб с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет.
Так же необходимо включить в штат сотрудников, обеспечивающих надежное и бесперебойное водоотведение: диспетчера, для контроля за своевременным обнаружением и устранением аварийных ситуаций, и бригаду, обеспечивающую ремонт и обслуживание сетей водоотведения.

7.2 [bookmark: _Toc56978846] Показатели качества обслуживания абонентов

Централизованное водоотведение в МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) отсутствует.
В связи, с чем необходимо за расчетный срок обеспечить 95% жителей населенного пункта централизованной системой канализации.

7.3 [bookmark: _Toc56978847]Показатели качества очистки сточных вод

Централизованное водоотведение в МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) отсутствует.
Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа.
Необходимо строительство очистных сооружений, для биологической очистки сточных вод, после чего их можно использовать на полив зеленых насаждений.
Сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.
Также необходимо регулярное проведение мониторинга степени очистки сточных вод.
7.4 [bookmark: _Toc56978848] Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Для эффективного контроля необходимо установить на очистных сооружениях приборы учета сточных вод. Системы сбора сточных вод должны гарантировать защиту горизонтов подземных вод от загрязнения. После очистки сточные воды можно использовать на полив зеленых насаждений.

7.5 [bookmark: _Toc56978849] Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности

Оценка капитальных вложений, выполненных в ценах, установленных территориальными справочниками на момент выполнения схемы, будет приведена в соответствии к текущим прогнозным ценам после изготовления проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений и строительство канализационной трубопроводной системы.
68 200 тыс. руб. - финансирование мероприятий по реализации схем водоотведения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов. В стоимость включены:
28 340 тыс. руб. – строительство сетей централизованной системы канализации; 
29 460 тыс. руб. - строительство очистных сооружений;
1 500 тыс. руб. – проект системы водоотведения; 
5 500 тыс. руб. – неучтенные расходы;
3 400 тыс. руб. – строительство ливневой канализации.

7.6 [bookmark: _Toc56978850] Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели отсутствуют.
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Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной канализации.
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Одной из приоритетных проблем МО «Черноярский сельсовет» (село Старица) Черноярского района Астраханской области является обеспечение населения качественной питьевой водой, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни населения. 
Основные направления развития систем водоснабжения предусматривают:
- произвести модернизацию изношенных сетей водоснабжения;
Основные направления развития систем канализации предусматривают:
-	повышение надежности работы канализации путем  строительства новых канализационных сетей;
-	повышение качества приема, перекачки и очистки стоков и экологической безопасности систем очистки сточных вод, обеспечение полной обработки и утилизации осадков.
Рекомендуется провести комплекс задач по обеспечению источника питьевого водоснабжения в соответствии санитарно-гигиеническим требованиям, строительству новых линий и повышение эффективности и надежности функционирования существующих систем водоснабжения и водоотведения за счет реализации технических, санитарных мероприятий, развитие систем забора, транспортировки воды и водоотведения.
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